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L’Icto est un polyradiamétre de marque Carmelec®similaire au MIP-10 mais équipe d’un écran numérique.

C’est un appareil résistant et compatible avec les sondes Carmelec®et concurrentes a-B-y et X.

Ce polyradiameétre a deux entrées indépendantes commutables permet I'affichage de plusieurs unités de mesure :
en c¢/s, Bq, Bq/cm2.

Il offre des modes d’affichages multiples ainsi qu’une fonctionnalité d’échelle de comptage paramétrable.

Le coefficient de chaque unité est réglable afin de s’adapter a toutes les sondes.

Points forts :

EV/ e Compatible avec une large gamme de sondes
OmS e Deux entrées indépendantes commutables

Q‘;@é@ Ecran LCD rétroéclairé

Alarme Sonore
e Autonomie jusqu’a 50h en fonction du type de sonde connectée
e Boitier résistant
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- Unités d’affichage Cps, Bg, Bg/cm® - -
Gamme d’affichage De 0,01 a 9999,9 X
Temps d’intégration o N _Delsa60s >

Mode disponibles

Mesure directe
Echelle de comptage

Sondes compatibles

SAl, SXI, SGI, SBI, SBMI, et une large gemme de sondes concurrentes

Alimentation-Autonomie

De 50h a 8h en fonction du type de sonde connectée

Type

18 VDC 800 mA

Poids et dimensions

Environ 1050 g-L 243 x1140x h 75 mm

Maintenance Professionnelle Electronique — SAS — Au Capital de 10 000 €

Site du Sactar — 84500 Bollene — 04.90.30.91.73

Conditions Générales de vente sur demande ou sur notre site internet :

www.mpe-site.com
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